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Titulo do Documento:
Fornecimento em Tensdo Secundaria de Distribuicao

Tipo: INSTRUCAO NORMATIVA-01 CERSUL

Complementacdo a Norma Técnica FECO-D-04

Aplicabilidade:
Medicéo individual: Medic¢Bes agrupadas:
- Monofasica; (no mesmo terreno para unidades consumidoras
- Bifasica; fisicamente separadas e ndo conjugadas)
- Trifasica. - duas monofasicas;
- trés monofasicas;
- uma monofasica e uma bifasica.
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1 APRESENTACAO

Esta instrucdo normativa traz alteracdes e complementa¢gBes a norma técnica FECO-D-
04. Sendo que, os itens e desenhos aqui apresentados devem ser utilizados no lugar
daqueles apresentados na FECO-D-04 versao 04/2020.

Para sugestfes ou duvidas favor entrar em contato com o atendimento da CERSUL pelo
fone 0800 643 1920 ou pelo e-mail cersul@cersul.com.br.

2 ALTERACOES NO MEMORIAL DESCRITIVO

2.1 indice
Item Acdo
7.1 Alterado
7.2.1 item 4 Alterado
7.2.2 Excluido
7.4 Alterado
7.4.1 Incluido
7.4.2 Incluido
7.4.3 Incluido
8.3.4 Alterado
8.5.1.1 alinea “L” Alterado
8.5.1.3 alinea “V” Alterado
8.5.3 Alterado
8.6.1 alinea “F” Alterado
8.7.2.2 Alterado
8.7.2.3 Alterado
8.7.3 Alterado
8.7.4 Alterado
Anexo KK Excluido
2.2 Alteracdes
Texto Excluido/Alterado Texto Novo
1 Ligacbescomnecessidade deprojetoelétrice | 7.1 Ligacdes com necessidade de projeto
Unidades-consumidoras—com-cargas—instaladas—que elétrico de entrada de energia

por-suas-caracteristicas-possaprejudicara—qualidade | Para a ligacdo ou aumento de carga com disjuntor
do—fernecimento—a—outras—uhidades—consumidoras | acima de 50 amperes € necessario a apresentacao
{ex-—raiosX-maguina-de-soldaete) de projeto elétrico de entrada de energia.
Observacio: Observacao:
Para-os-cases-em-gque-hao-houvera-obrigatoriedade | Para 0s casos em que ndo houver a
de—apresentacdo—dos—projetos—o—departamento | obrigatoriedade de apresentac@o dos projetos, o
téenico—da—CERSUL—analisara—todes—os—projetos | departamento técnico da CERSUL analisara todos
elétricos—em—que—a—iniciativa—e—o—interesse—na | 0s projetos elétricos em que a iniciativa e o
apresentacao-do-mesmeo-sejam-do-consumidor interesse na apresentacdo do mesmo sejam do
22 Ligacbescom-necessidade-deformulario-de | consumidor.
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#2-1—Reguisitos—Minimos—para—Analise—de | 7.2.1 Requisitos Minimos para Analise de

Projetos-Elétricos Projetos Elétricos

(...) (...)

4 Memorial-deseritivo-contende: 4. Memorial descritivo contendo:

(...) (...)

+—No-case-da—existéneia—de-grupo-geradorou e No caso da existéncia de grupo gerador

de—economizador-de-energia{motor-gerador para uso emergencial, devera ser anexado
de-corrente-assincrone)-deverd-ser-anexade ao projeto de entrada de energia um
a—esta—documentacdo—o—termo—de memorial  descritivo, documento  de
respensabilidade—({anexe—KIK)—memerial responsabilidade técnica, diagrama unifilar
deserttive—decumento—de—responsabilidade e detalhes dos mecanismos de operacéo e
téenica,—diagrama—unitilar,—detalhes—dos de seguranca dos sistemas pertinentes ao
mecanismos—de—operacao—e—de-—seguranca gerador;

7-4-Ligacdo-da-unidade-consumidora 7.4 Ligacdo de unidade consumidora

Para solicitar a ligacdo da unidade consumidora o
interessado devera informar a carga instalada
conforme normativas da ANEEL e apresentar os
demais documentos exigidos pelo setor de
atendimento comercial.

7.4.1 Ligacéo de unidade consumidora com
projeto elétrico
Para a ligacdo da unidade consumidora que

possua projeto elétrico aprovado, devera ser
apresentado por ocasido do pedido de ligagéo, o
documento de Responsabilidade Técnica da
respectiva execuc¢do, contendo no minimo as
atividades descritas e apresentadas no documento
de Responsabilidade Técnica do respectivo projeto
elétrico aprovado e também o protocolo de
aprovagéo do mesmo.

7.4.2 Ligacao de unidade consumidora por meio
ramal de entrada subterrdneo
Para a ligacdo de unidade consumidora que

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
CERSUL 01/01/2021
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possua o ramal de entrada de energia subterraneo,

com travessia de ruas/avenidas, devera ser
apresentado por ocasido do pedido de ligacao,
além dos documentos informados no item 7.4, o
Documento de Responsabilidade Técnica da
execucdo e a autorizacdo da prefeitura municipal
permitindo a travessia subterranea.

7.4.3 Ligagao de unid_a_de consumidora com
equipamentos especiais

No pedido de ligagdo, quando verificado pela
CERSUL, por meio da carga instalada declarada,
que a unidade consumidora possui equipamentos
gue por suas caracteristicas possam prejudicar a
qualidade do fornecimento a outras unidades
consumidoras (exemplo: maquina de solda,
aparelho de raio X, torno, etc) a CERSUL podera
solicitar maiores informacdes das caracteristicas

dos equipamentos declarados.

8.34 Tipo D trés

Fornecimento a trés fios (duas fases-neutro), na

(monofasico a fios)
tensdo de 440/220 V, as unidades consumidoras
com poténcia instalada até 27,5 kW, nas quais ndo

deverao constar:

(..)

8.5.1.1 Condicles Gerais

(...)

I) Os condutores deverdo ser instalados de forma
a permitir as seguintes distancias minimas,
medidas na vertical, entre o condutor inferior e
0 solo conforme NBR15688:

e Vias exclusivas de pedestres em areas
rurais - 4,5 m;

e Vias exclusivas de pedestres em areas
urbanas - 3,5 m;

e Locais acessiveis ao transito de veiculos
em &reas rurais - 4,5 m;

e Locais acessiveis ao transito de maquinas
e equipamentos agricolas em &reas rurais
—-6,0m;

¢ Ruas e avenidas - 5,5 m;

¢ Entradas de prédios e demais locais de uso

Elaborado por:
CERSUL
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: = letrificad o

restrito a veiculos - 4,5 m;

eletrificaveis-6-m- e Rodovias federais - 7 m;
e Ferrovias nao eletrificadas ou nao
eletrificaveis - 6 m.
() (--)

h) Para efeito de padronizacéo da identificacdo das
fases para alimentacdo da unidade consumidora,
deverdo ser adotadas as seguintes cores: fase A —
preta, fase B — cinza ou branca e fase C -
vermelha;

iy A da

obrigatoriamente, seguir as mesmas cores dos

partir do  disjuntor medicao,

do-barramento,-identifica-las-através-de-anithas{fitas | condutores de entrada, ou seja, fase A — preta,
plasticas-identificadas)- fase B — cinza ou branca e fase C — vermelha;
8.:5:3-Postesparticulares 8.5.3 Postes particulares

a) Devera ser utilizado poste particular sempre
que:

e Houver travessia de rua na qual o
consumidor ndo tem interesse em fazer o
ramal de entrada subterraneo;

e For necessério elevar a altura dos

condutores do ramal de ligacao.

Observacao: Sera permitida a instalagdo de duas
caixas de medicdo monofasicas, ou trés caixas de
medi¢cdo monofésicas, ou uma monofasica e outra
bifasica, distintas no mesmo poste ou em mureta
desde que as unidades consumidoras estejam
localizadas no mesmo terreno e sejam fisicamente
separadas (ndo conjugadas).

b) Especificacao:

e O poste particular devera ser de concreto,
nao podera ter resisténcia permanente de
tracdo no topo inferior a 100 daN, a partir
dai, a resisténcia deverd ser determinada
conforme os Desenhos 01 ou 02, para vaos
de até 30 metros;

e O poste particular deverd ter comprimento
total ndo inferior 7 m, sendo que a sua
altura, a partir dai, devera ser determinada

conforme a necessidade de atendimento as

Elaborado por:
CERSUL
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a-devida-ligacdo-da-unidade-consumidora- cotas minimas estabelecidas no item
b} —Especificacdo: 8.5.1.1, alinea L;

O poste devera ser cadastrado e obedecer
aos padrBes construtivos adotados pela
CERSUL;

O poste deverAd ser engastado, com
profundidade minima determinada pela
expresséo: X =L/ 10 + 0,6 (m), onde: L =
comprimento total do poste (em metros);
Na instalacdo do poste com medicdo
incorporada, deve ser observado que a
ancoragem do ramal de ligacdo deve ser
executada de maneira que a tracdo ocorra
preferencialmente na face frontal onde esta
localizada a caixa de medicao.

No caso de ligacdes provisérias definidas
conforme o item 6.2.3 da FECO-D-04 o

poste poderd ser de concreto, fibra ou

madeira, desde que atenda as
caracteristicas de esforco e altura
estabelecidas nos dois primeiros

paragrafos desta alinea.

Observacao:
N&o serd permitida a ligacéo de medi¢cdo em poste

metalico ou similar.

lecalizada-a-caixa-de-medicao- c) Localizacao:
Observacdo: e O poste particular devera estar localizado
Nag-sera-permitida-a-ligagdo-do-ramal-de-entrada-em dentro dos limites do terreno da unidade
poste-metalico-ou-similar: consumidora e nunca na via publica ou
€)—Localizacdo: terreno que ndo seja o da unidade

consumidora;

N&o sera aceita a colocacdo de poste de
medicdo na divisa de terrenos para o
atendimento de duas unidades
consumidoras adjacentes;

O poste particular no qual sera instalada a
medicdo devera ser implantado a 1m do
limite do terreno com o passeio publico,
exceto quando se tratar de poste utilizado

juntamente com medicdo compondo o0

Elaborado por:
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od—em—mureta—desde—que—as—unidades
” . loealizad
mesmeo-terreno:

muro, conforme Desenhos 12, 13, 16 ou
20.

e Nos casos em que € necessaria utilizagdo
de mais de um poste particular, €
obrigatorio a instalacdo da medicao no
primeiro poste, o qual dever4d estar

localizado no terreno do consumidor, no
limite com a via publica e afastado a 1 m
deste limite;

d) Na instalagdo do poste tipo duplo T, deve ser
observado que a ancoragem do ramal de
ligac@o devera ser executada de maneira que
a tracdo ocorra na face de maior resisténcia

(face lisa);

nes-anexos-A-e-B-para-vios-de-até-30-m-
8.-6-1- Condicbesgerais 8.6.1 Disjuntor
) (...)
H—Somente-serdpermitidano-padrao-de-entrada-de |f) Medicdes com mini-disjuntores até 100A
poste-com-medicdo-incorporada-disjuntor-trifasico poderdo ser instaladas em postes com

eletrodutos e uma caixa incorporada ou
sobreposta. Para disjuntores do tipo caixa
moldada devera ser feita uma mureta para
comportar duas caixas, sendo uma para o

disjuntor e outra para o medidor;

8.7.2.2 Medi¢do Agrupada
Serd permitido o agrupamento no mesmo poste

particular, mureta ou poste com medicdo

incorporada, quando as unidades forem fisicamente

separadas (ndo conjugadas) nas seguintes
situacgdes:

e Duas ou trés medi¢cdes monofésicas;

¢ Uma medicao bifasica e uma monofésica;

Observacgoes:

1. Para os demais casos de atendimento, em BT
com agrupamento, deverd ser consultada a
norma FECO-D-06 — Fornecimento de Energia
Elétrica a Edificios de Uso Coletivo;

2. O agrupamento dar-se-a pela colocacdo das

Elaborado por:
CERSUL
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NOTFAS caixas conforme Desenhos 10 ou 16 lado a
lado ou Desenho 19 verticalmente;
1—O—agrupamento—dar-se-&—pela—colocagdo—das | 3. As caixas deverdo estar niveladas pelo topo,

obedecendo-se a altura de 1,7 m no topo da
caixa superior;

As caixas agrupadas deverao ter um Unico
ramal de ligacdo e entrada, e em se tratando
de mais de uma caixa monofésica, elas
deverdo possuir fases distintas, com seus
condutores fase devidamente identificados
através das cores da isolacdo dos condutores,
utilizando-se uma para cada unidade
consumidora. O condutor neutro sera comum,
devendo ser feita a derivacdo para as demais
através de conexdo adequada, conforme
Desenhos 22 ou 23. Caso na rede de
distribuicdo ndo existam as trés fases
disponiveis, duas ou mais fases do ramal de
ligacdo poderdo ser ligadas no mesmo
condutor da rede e, neste caso, 0 neutro do
ramal de entrada devera ser individual para
cada unidade consumidora assim como o0
neutro do ramal de saida;

A alimentacdo de entrada devera ser Unica e a
saida ser independente para cada unidade
consumidora, tanto para condutores de fase e
de neutro;

O aterramento e o0 barramento de terra
deverdo ser Unicos para 0 agrupamento de
caixas;

Sempre que existir agrupamento de caixas de
medi¢cdo, as mesmas deverdo ser marcadas
interna e externamente, de forma a identifica-
las com as respectivas unidades
consumidoras. A identificacdo devera ser
legivel e indelével através de plaquetas
(metdlicas ou acrilicas) com gravacdo em

baixo relevo, parafusadas ou rebitadas.

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:
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8.7.2.3 Medicdo com lente
a) A caixa para medicdo com lente devera
obedecer aos padrdes construtivos da
CERSUL e serem fabricadas por empresas
cadastradas;
b) A medicéo sera Unica e individual para cada
unidade consumidora;
c) A medicdo com lente devera ser utilizada e
montada somente em poste particular, quando
as condi¢cdes da propriedade ndo permitirem a
visdo do medidor pelo leiturista e/ou houverem
locais com historico de enchentes ou furtos.
d) Para utilizacdo de medicdo com lente em
outros casos que nao compreendidos na
alinea “C” deverd ser consultado o

departamento técnico da CERSUL,;

8.7.3 Localizacéo
A CERSUL reserva-se o direito de indicar o local

mais adequado para a instalacdo da medicédo e, em

qualquer caso, devem ser observados o0s

Desenhos 03 ou 04 e as seguintes disposicoes:

a) Devera ser instalada a uma distancia de 1 m
do limite do terreno com a via publica quando
a medicdo for em poste. Recomenda-se a
implantacédo do poste, a pelo menos 50cm do
limite do terreno com as extremas laterais

(vizinhancas);

b) Nao—podera—ser—instalada—a—uma—distaneia | b) Devera ser instalada no limite do terreno com
superior—a—1-m-do-limite-do-terreno—com-—a—via 0 passeio publico quando for em muro ou
Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:

Versao: 01/2021

CERSUL 01/01/2021




B Area de Aplicagao: Distribuigdo de Energia Elétrica em
- / | BaixaTensio

Pagina 10 de 41

' Titulo do Documento: Instru¢do Normativa — IN 01 -

GERSUL | CERSUL — Complementago & FECO-D-04 N 01 - CERSUL
ptibhea—devendolocalizar-se—o—mals—proxime mureta. Excepcionalmente, a mureta podera
pessiveldesta-e-po-minimo 50-em-dasextremas ser posicionada lateralmente, conforme
laterais-{vizinhancas); exemplo do Desenho 05, desde que n&o haja

c) Quando—localizada—no—corpo—da—edificacdo; impedimento ao acesso a caixa de medicao,
devera-serinstalada-g-mais-proximo-pessivel-da €como cercas ou muros;
entrada-—principal—dos—portbes-de-servicoou-do | ¢) Para a instalagdo de medicdo em paredes de
corredor-de-entrada; lojas ou prédios no alinhamento com a via

d) Nae-sera-permitida-a-instalacde-da-medicdo-em publica, a medicdo devera ser instalada
lecal-mal—iluminado—e—de—dificilacesso,—tais conforme Desenhos 03 ou 04;
€omo: d) Devera ser localizada na propriedade do
+—GCom—obstaculos—gue—possam—por—ventura; consumidor, em local de livre e facil acesso,

ebstrmpa—vsuat&aeé&d&nciedmer— N dotado de boa iluminacdo e apresentando
o—mteneres—de—repameees—mdusmérl& condicGes de seguranca, sendo que podera
o—Reemtes#eehaele& , , ser instalado no corpo da edificagdo (parede
«—interior-de-garagens; no limite da via pdblica), muro, mureta ou
s—Vitrines; _ poste particular;
._W I I ) e) Nao sera permitida a instalacdo da medicéo
o Pavimento—superior—de ’ gualguer—tipo—de em local mal iluminado e de dificil acesso, tais

predio-com-residéneia-tnica: como:

e o ~' iRas; k ' ' e Com obstaculos que possam, por ventura,

resefvatorios; fogbes e prateleiras: obstruir a visualizag&o do medidor;
+—Locais—sujeilos—a—poeira—umidage; o Interiores de repartigdes industriais,

inundages—trepidagbes—gases—corosives comerciais, residenciais, poderes publicos;

G_H con b_ H_S_ tveis. ) . L e Recintos fechados;

€) Naimpossibilidade de-instalagdo-da-medicdo-ha e Interior de garagens;
propria—edificacdo—ou-se-esta-estiverrecuada—a e Vitrines;
mais-de-1-m-do-limite-com-a-viapdblica—a-—caixa e Areas entre prateleiras;
do-medidor-devera ser-instalada-em-postemuro e Sob escadarias e rampas;

. L. o . Pavimento superior. de .qualquer tipo de
oc-eta-localizada-Ro-Maximo-a-1-m-do-limite prédio com residéncia Unica;
do-terreno-com-a-via-publiea; e Proximidade de maquinas, bombas,

f) Para—aligacio—de—lojas—ou—prédies—no tanques, reservatorios, fogbes e

lind . iblica, . prateleiras;

. o ] e Locais sujeitos a poeira, umidade,
laterais—ou-condominio,a-CERSULdevera—ser inundacdes, trepidacdes, gases corrosivos
consuitada—para—definicdo-dolocal-da—medicao- ou combustiveis.

Nesses casos—a CERSUL recomenda—a | ) A medicdo devera ser instalada de forma a
instalacio—de—"Caixa—de—Medicio—comLeitura permitir a leitura do medidor da via publica a
" : gualquer momento, sem a necessidade de

g) A—medicio devera ser—instalada_de formaa comunicagao com o consumidor;
permitir—aleitura—do—medider—da—via—publica—a g) Na hipétese de uma modificagdo na unidade
qualguer—momento—Para—permiti—o—acesso—a consumidora, que torne tecnicamente
redicio—sem—a—necessidade—de—comunicacio insatisfatorio o local da medi¢&o, o consumidor
com-o-consumider,—recomenda-se—a-adogio-de devera preparar uma nova instalacdo para a

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
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dma-das-alternativas-do-anexe-E; medicdo, em local conveniente, obedecendo
h) Na—hipétese—de—uma—modificacdo—na—unidade as normas da CERSUL;
consumidora——gque——torne—tecnicamente | h) A caixa para medi¢édo devera ser instalada de
insatisfatéorio-o-local-da—medicio—o-consumidor modo que haja no minimo o espaco de 1 m a
deverd—preparar—uma—neva—instalacde—para—a sua frente, reservando espaco para futuras
medicdo—em-local-conveniente—obedecendo-as manutencodes;
Rormasda CERSUL: i) Somente em edificacbes comprovadamente
)  Semente—em——condominios—fechades—ou tombadas pelo patriménio historico, quando
loteamentos—especiais,—onde—sé—é&—liberada—a nao for possivel a instalacdo de medicbes de
construcao—de—mures—ho—alinhamento—da acordo com esta norma, podera ser avaliado
edificacdo—sera—permitida—a—instalacdo—da pela CERSUL alternativas que garantam a
medicdo—afastada—no—maxime—a—10—m—da—via seguranca do sistema de medicdo e permitam
publica—condicionando—atigacao—através—de a sua colocacdo de forma a ndo afetar as
ramal-de-entrada-subterranes-e-ae-livre-acesse caracteristicas histéricas da edificacéo;
para—a—leitura—do—medidor—diante—de—prévia | ) Em zonas rurais, onde a rede da CERSUL
consultaa-CERSUL: cruze internamente o terreno do associado /
i) A-caixa—para-medicdo-devera-ser-instalada-de consumidor, a CERSUL deve ir ao local e
moede—quehaja—ho-minimo-o-espace-de-1-m-a indicar o melhor local para a instalagéo da
sua—frente—reservando—espaco—para—futuras medicéo.
mandtencdes;

K ficacs I
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S ~ IN 01 - CERSUL
CERSUL CERSUL - Complementacéo a FECO-D-04
8-+4-Instalacde 8.7.4 Instalacdo do medidor
a) Apés—a—vistoria—e—aprovacao—da—entrada—de | Apds a vistoria e aprovacao da entrada de servico
servico-de-energia-elétrica—os-equipamentos—de | de energia elétrica, o medidor sera instalado e o
medicdo—serdo—instalades—e—ligades—pela | ramal de ligacdo/entrada sera conectado a rede de
CERSUL; distribuicdo pela CERSUL.
b) linhad o i I o d -
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Desenhos 03 e 04 (em substituicdo ao Anexo D)

Desenho 03 - Condicbes gerais para ligacao subterranea

1- A edificagdo esta

Até trés edificagfes no
mesmo lote, separadas

Pagina 15 de 41

IN 01 - CERSUL

5- Duas ou mais unidades
consumidoras conjugadas
e situadas no mesmo lote,
afastadas ou nao do
passeio publico, séo
escopo da nerma
FECO-D-08.

DO TERRENO

NOTAS:

rcuuat.la a'micns de 1m do E T T R
pas;el_o Pr'j«@.'\vo_ a %‘ sicas: a medi¢do devera
!'m"-l Ilgiio i ;er 8 B ser agrupada (conforme
instala ad. 10 alinhamento s s 5 itern 8.7.2.2) e instalada
(compendo o muro) 5 8 | no alinhamento
EE 3 (compondo o muro).

©| Poste Distribuidora

8- Duas edificacdes no mes-

2- A edificacdo esta i mo lole, separadas fisica-

recuada a mais de 1m do I mente, sendo uma mono-
g v . 4

passeio publico: a i fasica e outra bifasica: a

= : o , i ri
medicdo devera ser : o / medigdo devera ser
instalada no alinhamento I N i3 agrupada (conforme item
(compondo o muro). i 8.7.22) e instalada no
Poste distante da mureta I alinhamento (compondo o
vide nota 2. : -ﬁ muro)

S =2 ——— -

B » Lt R 9- A edifigdo ndo tem altura

3- A edifigdo esta no limite e - Ly

i t a5 H suficiente para a travessia
do terreno e ndo ha - L
et de rua, esta no limite do ter-
espago para poste 1 y & .
& reno e ndo ha espago para
particular: medigo 2 ; s
deieek sof instalad poste particular; a medi¢éo
ORI, SR T devera ser instalada com
compondo a parede 3 gt
pondo a parede.
e 18 H S :
L ; )
: s y T o .

4- A edificéo esta recuada P e e 15 ~.__" | 10-A edificdo ndo tem altura
do passeio publico, i suficiente para a travessia
porém a menos de 1m e i i de rua, esta recuada do
nao ha espago para i | passeio plblico, porem a

; | Pk
poste particular: a menos de 1m e nao ha
medigao devera ser | | espacgo para poste
: : | | " ] i
instalada na parede H—H | particular: a medicao

E_ N devera ser instalada na
e AT parede
7 \‘\, \“‘\
== =l o = etk il e

5- A edificacdo esta 3% :8 8 11-N&o sera permitida a ligacdo de uma

recuadsa a2 mais de 1m do §"g B Iﬁ = edificagdo dos fuhdos, quando os

-, 3 s L A= = "
passeio publico e possui es z i‘a T a lotes pertecerem [a diferentes

; i i 1 A :
estacionamento ou = = §_ = = o consumidores ou|se tiver frente para a
entrada de garagem com / | '§E e g = © outra rua
livre acesso: a medigdo z £ % .% % ﬁ
podera ser posicionada %% E n = o o
1 . o i s |
lateralmente conforme = E 8| B A ﬂa__ F—=t
& 2 =
Desenho 05. &5 b -

o
LIMITE

12- A divisa do terreno da edificagdo
esta a mais de 30 m do dltimo poste
da rede de distnbuigéo
verificar com a Distribuidora a
possivel exiensdo da rede elélrica.

T

1. O ramal de entrada subterrdneo nao podera cortar o terreno de terceiros e nem o proprio terreno,

2. Para disténcias maiores que 5m da caixa de passagem no pé do poste em relagéo a mureta, faz-se necessaria a implantacdo de uma

caixa de passagem em frente a2 mureta e caixas intermediarias a cada 15m ou a cada mudanca de diregao;
3. Em nenhum caso as medigbes poderao invadir o passeio plblico;

4. As configuragfies aqui estabelecidas poderdo sofrer alteragdes guando de ligagbes em area rural. Para tais situagdes, recomenda-se
consultar a distribuidora para definicio do local da medicdo, caso contrario a medicdo que por ventura tenha sido construida podera ser

inviabilizada: e

5. Para os casos representados neste desenho, ou seja, entrada subterranea, em que houver travessia de ruas/avenidas, o interessado
devera apresentar documento de responsabilidade técnica de execugio da entrada de energia assinado por profissional habilitado. E

também devera ser apresentado a autorizagdo do orgéo publico (Prefeitura, DEINFRA, DNIT) competente.

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:

01/01/2021

Versao: 01/2021
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Desenho 04 — Condi¢cdes gerais para ligacao aérea (ramal de ligagéo)
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1- A edificagdo esta recuada
a mais de 1m do passeio
publico: a medi¢ao
devera ser instalada em
poste recuado a 1m do
passeio publico.

1

@ Poste Particular

{

2-A edificacao esta muito recuada do
passeio plblico, faz-se necessaria

7

Rede distribuiciio

it

=
5]

é v /| 7- Até trés edificagdes no
& it mesmo lote, separadas

/ ’ H
%/;‘ fisicamente e monofa-
i=3 5 &
o/ [N / sicas: a medigdo devera
Y / ¢

sef agrupada (conforme
item 8.7.2.2) e instalada

p, em poste recuado a 1m
do passeio pablico.

Duas edificagdes no mes
mao lote, separadas fisica-

i
. . ; ™ 5
a inslalagdo de postes particulares } 5y % mente, sendo uma mono-
lntcr_medmrlos. a mcd:géo devera ’%i / \HH a fasica e outra bifasica: a
ser |_r|sta|ac|a no primeiro poste . 2 ~| o \;,_< medicdo devera ser
particular recuado a 1m do passeio ¢ | B ;\ : agrupada (conforme item
publico %f‘ , B.7.2.2) e instalada em
nah \,_( poste recuado a 1m do
N F
J,-‘_( Eposte 4 passeio plblico.
Particular
o e e -~
™ o~ o ® " . P
3. A edificiio termi aitura e -7 | g. A edificac nao tem altura
1 b ) 5
suficiente, esta no limite sgﬂmegte T attlravelsst.a:
& aérea de rua, esta no limite
do terreno e ndo ha  estd |
espaco para poste do terreno e nao ha espago
particular: medicao PUEE Jall i
ovacd qér in:‘t'alad’-; deve-se elevar a edificagéo
compondo @ parade. e instalar a medigao com-
g f <= A pondo a parede.
f/f, \“\. = LT -~ \“\
E g R 245
" i E ",
T S - i
4- A edificéo tem altura " f T 10- A edificdo nao tem altura
e ficia 2y & Bl «t 1A= . .
aullLILHlL_ € Lb[d_ recuada suficiente para a lravessia
do passeio publico, aérea de rua, esta no
porem a menos de 1m e limite do terreno & ndo ha
nao ha b i ol ik espaco para poste
postg Padlcularf a i particular: deve-se elevar
medigao devera ser a edificagdo e instalar a
instalada na parede. ]  heeet) » medicdo na parede.
A N .
! © A Al
i 2 " Poste =] - E
5- A edificagdo esta recuada  ppey g B 8 | - g | 11-N&o sera permitida a ligagao de uma
a mais de 1m do passeio 7= \-\...\ = edificacdo dos fupdos, quando os
ptiblico: a medi¢&o podera 7 = T = g lotes pertecerem |a diferentes
ser instalada em mureta b, / o % '\\ o | & consumidores ou|se tiver frente para a
compondo o muro, porém / i E S o g E outra rua. !
com poste ancorando o g g % g
ramal de ligagdo atras da o s \f.k\ é
mureta. | | — —
d L
M
S G i aai LIMITE ;
6- Duas ou mais unidades DO TERRENO 12- A divisa do terreno da edificagdo

consumidoras conjugadas
e situadas no mesmo lote,
afastadas ou nao do
passeio publico, sao
escopo da norma /
FECO-D-06

)

1

esta a mais de 30 m do Gltimo poste
da rede de distribuigdo:

verificar com a Distribuidora a
possivel extensao da rede elétrica.

—

Notas:

1. O vao livre do ramal ndo podera ser maior que 30 m;

2. O ramal de ligagdo nao podera cortar o terreno de terceiros;
3. Em nenhum caso sera permitido a ligagdo do ramal no meio do vio da rede de distribuigao,

4.0 ramal de ligagdo devera entrar pela frente do terreno, ser visivel em toda a sua extensao e estar livre de qualquer obstaculo;
5. Em nenhum caso as medigdes poderdo invadir o passeio publico; e

B. As configuracdes aqui estabelecidas poderdo sofrer alteragdes quando de ligagées em area rural. Para tais situagdes, recomenda-se
consultar a distribuidora para definigdo do local da medigdo, caso contrario a medigdo que por ventura tenha sido construida podera ser

inviabilizada.

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:
01/01/2021
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Desenho 05 (em substituicdo ao Anexo E) — Sugestdes para instalacao da medicéo

em muro ou mureta

OPGAO 01 OPGAQ 02
CAIXA DE MEDIGAO NO MURC COM RECUC NO PORTAQ CAIXA DE MEDICAO NO MURO
(COMPARTIMENTO ABERTO)
TP 0% St
e ;f-//_::-‘l?:\ﬂ
‘ ¢ =
A0 [Ty
E MURO WA
| Ta
- |§’ AL i
& o '\\
H\H“"‘“ﬁ.‘_ ‘(\\
—
OPGAO 03
CAIXA DE MEDICAQ NO MURO
Abertura atras do Tt
" e muro para o disjuntor i e S
Caixa para medidor com 5 [ - -i,/ /.“(‘
disjuntor na parte de tras ‘nf-l;;l:" \) e L
T T ’_/f_,/’ _ \:.
S | T ‘[‘]’ * ‘?\
e P J
% E‘ e / :
%! FRG 0 '\-\ll\' ) || - \ A
<8 NT"’\L Ao A AT XA
Lﬁ - } J § { L T
* \\“\H \ \\ / J}l e -’/
‘x\\ \r //. F f,.f’
e { -\ &
i 3 N\ o
VISTA FRONTAL U N VISTA POSTERIOR
S
OPCAO 04
CAIXA DE MEDICAO NO MURO COM ENTRADA AEREA
Abertura afras do 8 AU e
Caixa para medidor com muro para o disjuntor /_,?'}" = )(
disjuntor na parte de tras //"// ( \
0] Yooy
( i/ h 1 K
23 :
§ | 2N
- (/ J e - "\._\\‘
- P Wi el
L = e
b Hf ,/--"'/ Bﬁgﬁi
L

Notas:

VISTA POSTERIOR

1. A dimenséo “e” apresentada acima varla de acordo com a espessura da calxa a ser instalada. Sendo gque, a caixa devera ser
completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja voltado para a parte de trds, onde o acesso ao

disjuntor néio devera ser concretado;

2. Para medigbes com disjuntores maiores que 100A as caixas de medic&o deverdo ser duplas, sendo uma para o disjuntor e outra para o

medidor, conforme Desenho 20

3. Nas opgbes 03 e 04 também podera ser utilizado caixa de medicgo com disjuntor na parte da frente.
4_ A altura minima do muro/mureta devera ser de 1,80m.

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:
01/01/2021
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Desenho 06 (em substituicdo ao Anexo F) — Entrada de servi¢co aérea

I
Y

i
|
|
|
il
|
_

Altura conforme alinea "L" do item 8.5.1.1
-
E
Eo
o "
& i
e f—
82 g\l
o 2 § -]
= e o £ |
& @ - o E
oo R w B
&E ) e |
w8 ] U v [
] = | — |
o iF s == } o i | |
7 =5 :
P ey | - |
o) .
' e |
8 % |
B
|
k- -
2 |
4] |
=
=
|
A & Altura conforme alinea "L" do item 8.5.1.1 =
5 £
8o
E 3
2%
23
T @
oG
ol |
58
m T
£Eg
®E
) [=]
m B
oS
v 2
| B
oS
T a
- S et
(< i |
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NOTAS
1. Podera optar pela a utilizagéo de poste com medi¢&o incorporada; e

2. Para muros com altura superior a 1,40 m, fazer abertura no mesmo para visualizar a caixa de medigéo.
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Desenho 07 (em substituicdo ao Anexo G) — Medicdo monofésica ou polifasica —
entrada subterranea com travessia de rua
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NOTAS
1. Para dimensionamento dos condutores e eletrodutos consultar Desenhos 01 ou 02;
2. A mureta devera ser posicionada conforme Desenho 05;
3. Utilizar caixas de passagem intermediarias a cada 20m ou a cada mudanga de diregao;
4. Toda parte metalica nac energizada devera ser solidamente aterrada, inclusive eletrodutos, base e tampa das
caixas de passagem:;
5. Para cobertura contra deposito de 4gua no eletroduto galvanizado devera ser preenchido com espuma expansiva

na extremidade superior; e

6. A dimenso “e" apresentada acima varia de acordo com a espessura da caixa a ser instalada. Sendo que, a caixa
devera ser completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja voltado para a
parte de tras, onde apenas o acesso ao disjuntor nao devera ser concretado,
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Desenho 08 (em substituicdo ao Anexo H) — Medi¢do monofasica ou polifasica —
entrada subterranea sem travessia de rua

Poste da rede de distribuigdo .

Curva pve 180” ou
cabecote de didmetro
adequado

Eletraduto de PVC rigido

Recomenda-se o
preenchimento com
ESpUma expansiva
Luva de PVC de
diametro adequado

k

kY

2545 cm dmir}i;m

25

{fotos ilustrativas 01 e 02,
apos Anexo H da FECC-0-04)

i
z/'f’ A
Curva de 50° PVCde .~ A
didmelro adequado " .
o i
Eletroduto de /// F
PVC rigido .
- f/ 7
\ F
4 [ S—

Terminais (conforme Desenho 29)

deverdo estar instalados nas pontas

dos condutores flexiveis para que a
*, cersul possa fazer a conexao a sua

- para aterramento
(foto llustrativa 03, ap6s Anexo H
da FECO-D-04)

Notas

1. Para dimensionamento dos condutores e eletrodutos consultar Desenhos 01 e 02;

Abracadeira com terminal

rede de distribuicao

/@ PONTO DE ENTREGA

(/,?.\ I
L

SO

Recomenda-se a utilizagdo
de laje com pingadeira no
fopo da mureta

e - verificar nota 6

Inscrngéo do nimero elou nome da
s edificacio com tinta indelével

s T
L ",

Tampa de ferro fundido
- conforme Desenho 27

S0cm
| | [T
30em
Brita \\ ™, Caixa de passagem
conforme Desenho 26
| % Condutor isolado de aterramento

para interligacdo enlre hastes

Scbra de cabo £ 2m

2. A mureta devera ser posicionada conforme Desenho 05.
3. Para distancias maiores que 5m da caixa de passagem no pé do poste, faz-se necessaria a implantagao de uma
caixa de passagem na frente da mureta e caixas intermedidrias a cada 20m ou a cada mudanga de diregdo.

4. Toda parte metalica ndo energizada devera ser solidamente aterrada, inclusive eletrodutos, base e tampa

das caixas de passagem;

Eletroduto de Ferro GalvanizaccpA MURETA

Cordoalha ou cabo de cobre
J _ (10mm? min) para aterrar
tampa e aro de ferro

. Cabos unipolares
1
} C diga
? Caixa para medigao
15em({min : ¥
(min), conforme Desenho 30
Eletrodulo de entrada - ® = N
E ElZ £ 2 Mureta nao
g8 £ t podera ser oca
wo E i
Eletroduto aterramento - : g E I
r—~ (5 H =
-2 o I Eletrodutos deverdo
= It estar embutidos no
Eletroduto de saida - Wi Il concreto/alvenaria
i ! ! i
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DA MURETA

Muro/mureta

Detalhe das conexdes
conforme Desenho 21

Caixa de passagem e
inspecdo de aterramento
conforme Desenhe 28

Eletroduto PEAD

corrugado ou
PVC rigido

|

- Eletroduto de saida
para consumidor

\ Brita

Haste de aterramento
alta camada
68"x24m

5. Para cobertura contra depésito de agua no eletroduto galvanizado devera ser preenchido com espuma

expansiva na extremidade superior.
6. A dimensdo “e" apresentada acima varia de acordo com a espessura da caixa a ser instalada. Sendo que, a
caixa devera ser completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja
voltado para a parte de tras, onde apenas o acesso ao disjuntor ndo devera ser concretado.
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Desenho 09 (em substituicdo ao Anexo |I) — Medicdo monofésica ou polifasica —

instalacdo em poste

Alca pré-formada
fornecida pela CERSUL

Cabo multiplexado

Isclador Roldana
de Porcelana

Armacio Secundaria de um

_estribo de Ferro - AR11

Parafuso cabeca quadrada 16mm

fornecido pela CERSUL . %
£ B
Detalhe das conexdes S| E
conforme Desenho 28 E| E
3 O
&R
Cabos unipolares N E
conforme Desenhos \\ S
01 0u 02 t 4 =
Curva de PVC ' X ;ﬁ]:
180 ou cabegote b S §
de didmetro adequado ™~ ° < <)
b E
=
. \\ ekl |
b
] \.‘
st . kel
Eletroduto de entrada i Eletroduto de saida
PVC rigido conforme . PVC rigido conforme Foste conforme
Desenhes 01 cu 02 Desenhos 01 ou 02 item 8.5.3 alinea b
1Ly, 1
i
"_\.III\_ - -
I Fita galvanizada de m
ago inox & presilha AT w
3
: W 5| Outra opgéo de saida do
Detalhe das conexoes dentro hed ramal com cabo multiplex
da caixa de medigac o
conforme Desenho 21 2
5
3 o
Caixa para medic8o _3
conforme Desenho 30 5
0
Curva de PVC
i rigido 180° de | Luva Jt. PVC
E|x didmetro adequado - de diametro
S| 8 adequado
Eletroduto de PYC Tle
rigido para aterramento il e ]
conforme Desenhos =
010u 02 - e L
Caixa de inspecéo
de aterramento
conforme Desenho 28
Y ¥
T I T Conecior para Fl
- ‘9 : haste de aterramento
e 2L _ Condutor de protecéo | . e —
| conforme Desenhos hemm 4
01 ou 02 # ] 5 o
; \ o
y #/ \ J
f H' ) e
Haste de aterramento \ | || ) 74
alta camada R i i
58" x 2.4 m Y e ,!"/-_:u_r'u'a de PVC
s /J rigido 90° de ]
e diametro adequado
_ | L |
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
NOTAS:

1. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala";
2. Esta instalagado podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico.
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Desenho 10 (em substituicdo ao Anexo J) — Instalacdo de medi¢cdo agrupada em
poste para unidades consumidoras situadas no mesmo lote, mas fisicamente
separadas (agrupamento de duas/trés medigcdes monofasicas ou agrupamento de

uma medicao bifasica e uma monoféasica)

Eletroduto de
PVC rigido
Desenhaos 01 ou 02

Caixas para medigdo
caonforme Desenha 30,

,4.%
<]

o

Alga pre-formada

fomecida pela CERsUL 9& Porcelana

Cabo muitiplexado
fornecido pela CERSUL g

Detalh
confarme [

Cabhos unipolares
conforme Anexo A ou B

Curva de PVC
180" ou cabegote
de didmetro adequado

Isclador Roldana

Armacao Secundaria de um
Lestribo Femo- AR11

Parafuso cabe¢a quadrada 18mm

Eletroduto de saida

futo de saida
PYC rigido (ver nota 2}

Plagqueta de ientificagio

Poste conforme
ilem 8.5.3 alinea b

PVC rigido (ver nota 2}

(Ver nota 4)

|CASA 03 ‘

" e (rming =

Curva de PVC 180°

E| ®
e luva de didmetros 8| ¢
adequados v
o |-
®| @
=B
-| &
o a =
Eletrodute d et
rigido para alerramento
conforme Desenhos 01 cu 02
Y
&
S
o - . Condutor de protecaa
o
8=

0
o
E
2
8

e

Haste de aterramento
alta camada
SIE"x24m

VISTA FRONTAL

NOTAS:

Fita galvanizada de
ago inox e presiiha

Detalhe das conexdes dentro
da caixa de medigdo
conforme Desenho 22

Curva de PVC
rigido 180°
conforme nota 2

Caixa de Inspecdo
de aterramento
conforme Desenho 28

Conforme alinea "L" do item 8.5.1.1

Luva de PVC
conforme nota 2

Conector para

|
haste de aterramento -:‘_V_. :

[

Curva de PVC
rigido 90" de
didmetro adequado

VISTA LATERAL

1. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala";
2. O eletroduto, luva e curva de PVC rigido utilizados para a saida dos circuitos deverdo possuir segdo minima

de 125" e

3. O detalhe da ligagdo dentro das caixas esta apresentado no Desenho 22.
4. A plaqueta de identificacdo devera ser de adesivo, acrilico ou aluminio. Devera ser firmemente fixada por dentro
da tampa. Além disso, também devera ser colocada uma plagueta dentro de cada caixa, para evitar inversdes nas

tampas.
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Desenho 11 (em substituicdo ao Anexo K) — Medicdo monofésica ou polifasica —

instalacdo em parede

Isolador Raldana

Al f de Porcelana Armagao Secundarna de um
\iga pre-formada | esiribo de Ferro - AR11
fomecida pela CERSUL ’

Cabo mulliplexado | ;
fornecido pela CERSUL ; _ Farafuso adequado &

devidamente fixado

i i

Detalhe das Conexbes
conforme Clesenho 28

Cabos unipolares ~
canforme Desenha , Eletroduto de entrada
01 ou 02 PVC rigido conforme

Desenhos 01 ou 02
Curva de PVC |l
99" conforme I: P

Desenhos 01 ou 02

2
A
= Bragadeira de Ago~, .\
w & Inex ou PYVC rigide ™. '\\
bt de didmetro adequado ™ .
g B !
p, /
Detalhe das conaxdes dentro Eletroduto de saida /
da caiva de medigdo —— PVC rigido conforme
conforme Desenho 21 Desenhos 01 ou 02

Caixas para medicao
conforme Desenho 30

Curva de PVC 180
€ luva de diametros
adequados

Demais casos conforme alinea "L" d

=]
B

Eletraduto de PVC
rigido para aterramento
conforme Desenhos 01 ou 02

Conector para
haste de aterramento

L—
.f/ .

/_, I ]‘r.
/ 0 Q& %5\
) )

7
5 Vi
/
//.
P
¥ L . s
s
-
T B T I
; | | |
Ao | Ly
Caixa de inspe¢do e
de aterramenta - = e [ Condutor de protegdc
conforme Desenho 28 cenforme Desenhos 01 ou 02

i Haste de aterramento
- alta camada
5B8"x24m

VISTA FRONTAL
(Lateral da Edificagio)
NOTAS
. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala”;
Caixa de medicao e elefrodutos poderao ser embutidos na parede;
. Se a instalag&o for sobreposta, a caixa do medidor ndo podera invadir o passeio publico;

M &a W N~

. Esta instalagao podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico.

VISTA LATERAL
(Frente da Edificagio)

. Caso a caixa de inspecao de aterramento esteja localizada em passeio pliblico, esta devera ter tampa de ferro; e

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
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Desenho 12 (em substituicdo ao Anexo L) — Medicdo monofasica ou polifasica —

instalacdo em muro ou mureta - entrada aérea

Alca pré-formada

Isolador Roldana

formecida pela CERSUL de Porcelana Ammacao Secundana de um
< estribo de Fermo - AR11

Cabo multiplexado
fornecido pela CERSUL _

Parafuso cabega quadrada 18mm

.:g r‘ x
b E| 8
ok b =
ERY Detaihe das conexbes ElE
' conforme Desenho 29 210
i e - ]
. - — By
A Cabos unipolares conforme 1 —
fa Desenhos 01 ou 02 s 2
s J ™
/ &
- Outraopgio desaidado - .\ oy 7 l =
¢ ramal com cabo multiplex oo sabecste , i / ;
P i N de didmetro adequado ., =/=“}
T 3
\ el . Sy
Eletroduto de entrada : Eletroduto de saida fr” / r{{ }
PVC rigido conforme PVC rigido conforme | \/ T B i
Desenhos 01 ou 02 E Desenhos 01 ou 02 { 1 i
‘l\ I,ll Poste conforme
__WJI\_" ' /-" ftem 8,53 alinea b LI
. & /
T T - — il
Y L '|—
‘ Recomenda-se a utilizago Fita galvanizada de =
e de laje com pingadeira no aco inox e presilha Tl -
topo da mureta i
5
15cm 2
y /——‘-\‘\_:_“——_________h - e J 3
ki , k
i / \'. (] = !
A | | ] ™
15cmimin) — || /-/ 2
= -
T = =] L m
\ [ G s
kS St E
S O Luva de PYC 3
s s | J =
;;;gr;fcr%?::r;:‘?"ﬂ Detalhe das conexdes dentro g ® lb“_ de didgmetro S
= : o el = da caixa de medigic T e adequada
Sm § conforme Anexo 21
Eletroduto de PVC o g - ; E 5
8 @ - verificar n 4 ‘urva de PVC
para aterramento + 2 - € - verificar nota 4 - - J G I..\u A
=141 rigido 90° de
conforme Desenhos =8 ] = . -
— e didgmetro adequado
01 ou 02
Mureta néo podera ser oca Caixa de Inspegio
de aterramenio
; conforme Desenho 28
Alternativa de saida b
subterrdanea
Y L ¥
-
l | =1l Conector para L1 _| ﬂ
haste de aterramento
Congduter de protegan T
cenforme Desenhos \ \
01 eu 02 B x/ iy
~ ( \
: Vo
Haste de aterramento
alta camada b S
5/8"x24m o, - Y
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

NOTAS

1. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala”;

2. Esta instalacéo podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico;

3. A mureta podera ser construida em alvenaria ou alvenaria modular; e

4. A dimenséo “e” apresentada acima varia de acordo com a espessura da caixa a ser instalada. Sendo que, a
caixa devera ser completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja voltado
para a parte de tras, onde apenas o acesso ao disjuntor ndo devera ser concretado.
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Desenho 13 (em substituicdo ao Anexo M) — Medi¢cdo monofésica ou polifadsica —
instalacdo com caixa de medi¢cdo com disjuntor voltado para parte de tras — entrada
aérea

» s Isalador Roldana
Alga pré-formada :
de Porcelana

formecida pela CERSUL Armacdo Secundana de um

—— - ", eslribo de Ferro - ART1 1
i \ o
v Cabo multiplexado q_;-’/ ] ‘\\ Parafuso cabeca quadrada 16mm o
fornecido pela CERSULS s g \ Erie “
f 1 .
Detalhe das &
conforme Desent £
/ L
I3
I3
of
=) i Cabos unip ) L ket
E canforme Dy hos 01 ow 02
— Curva de PYC . Poste conforme .
= Eletroduto de entrada 180" ou cabegote itern 8.5.3 alinea b
=] H—PVC rigido conforme de diametro adeguado
=2 Desenhos 01 ou 02
u
o
Detalhe das conexdes deniro
da caixa de madigdo Fita galvanizada de
1 conforme Desenho 21 ago inox & presilha M| Eletroduto de entrada
5 ssenhos 01 o
Opgdo de = = Desen
3 . aixa de inspegdc
petf il Cava de nspe
| de aterrame
con es, 1 28 ~ =
f & conforme Desenho 28 Opgéo de -
| S, / salda aérea
| Paste conforme % /-’ [
ftem 8.5.3 alinea b %
P (2
//. Y -t
4 i | e
Caixa parp medicdo E X Ettrotinte chw et . ! T | ;L_I\._; de PVC
conforme |Desenho 30 . gl O | py St | : el i de diametro
— o o Bl e 7 4 ——— iE_ i adequado
:h/-_‘ -~ ID:smhos 0Moui2 AT :;—;. 15
y 3 -
[ elg = , Gurvade
18 ol = rigido 20" o
- m a = diametro adequado
|2 1= 7
2(g
= [
a Eletroduto de saida Eletroduto de PVE
Eletroduto de PVC PV conforme para aterramento
para alerramento VISTA SUPERIOR Desenhos 01 ou 02 conforme
canforme Desenhos 01 ou 02 Desenhos 01 ou 02
Conector para
¥ haste de aterramento
i y E |
Condutor de prote¢io [ | | | |
w3 - ) — e
E3] conforme Desenhos 01 ou 02 f— j - Caixa de inspegan
£l - " " de aterramento
Er conforme Desenho 28
e
o
(o
E:. E Haste de aterramento
i |8 aita camada —
= S5i8"x24m
o)
VISTA FRONTAL (EXTERNA) VISTA POSTERIOR (INTERNA)
NOTAS

1. Os condutores de saida deverdo ser proprios para instalagdo subterranea;

2. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala”;

3. Esta instalagao podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico;

4. A caixa de medigdo devera ser instalada em muro ou mureta, sempre no limite do terreno com a via plblica, ou conforme
disposigbes sugeridas no Desenho 05.

5. Esta instalagdo poderd ser feita conforme item 8.7.2.2, porém o elefroduto de saida devera possui segdao minima
de 1.1/2%;

6. A dimensédo "e" apresentada acima varia de acordo com a espessura da caixa a ser instalada. Sendo que, a caixa devera
ser completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja voltado para a parte de tras,
onde apenas o0 acesso ao disjuntor ndo devera ser concretado.

7. A Altura dos ramais de ligagao e carga em relagao ao solo deverao estar de acordo com o item 8.5.1.1 alinea “L".

. O muro devera ter a altura minima de 1,80 metros.

[u]
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Desenho 14 (em substituicdo ao Anexo N) — Medicdo monofésica ou polifasica —
instalacdo com caixa de medi¢cdo com disjuntor voltado para parte de tras — entrada
subterranea — complementagcéo dos Desenhos 07 e 08

—A
Detalhe das conexdes
MURO dentro da ceixa de
medicdio conforme
Desenho 21
Apenas ¢ acesso ao disjuntor
E A ndo deverd ser concrefado ]
Caixa para madigio 2 |
cenforme Desenhe 30—L .. —~ " . I
o . B 8 |
i o
1 =%
I O'm
| =
Eletroduta de entrada || bod -
fi | =8
| =
i
|
i
|
i
|
1
i
|
i y
| S : 5
I i
1

a\ Condutor de proteciio

conforme Desenho 28
cenforme Desenhes

01 ou 02
> A Haste de alsmameanto 4
alia camads = has terraimento
VISTA FRONTAL (EXTERIOR) AN VISTA POSTERIOR (INTERIOR)

Muro

conforme Desenho 28
Acesss ao disjuntor
Eletroduto de saida

Cordoalha ou cabo de cobre {10mm? min) - Elstroduto de PYC Pve I
para aterrar tampa e aro de fero para aterramento Desenhos 01 cu 02
conforme Desenhos
01 ou 02
Tampa de ferre fundids
conforme Desenho 27 T B
Caixa de inspecio | R
o ! de aterramento i [ )
s, conforme Desenho 28 Ll .
s — @ R vk -
T | / I =
. / ! i w
| = ] _Ie raduto de entrada To !
RS a Ty g B F onforme ¥l
o ra— hos 01 ou 02 e
; ; |
Salda censumidar

L L8 :
", Brita
Calxa de passagem -
{ver necessidade conforme nota 1

n n o . Ca d 155
canforme Desenhos 01 cu 02 _ ixa de p.':.
{ver necessida;

ll'l/ \[) N Conduter da protecio

conforme nota 1)

t =
CORTEA'-A VISTA SUPERIOR

NOTAS

1. A caixa de passagem em frente ao muro poderd ser dispensada nos casos em que a medigdo estiver a menos que 5 m
do poste da CERSUL. Nos casos em que sua utilizagao for obrigatéria a mesma deverd ter as dimensdes conforme
Desenho 26;

2. Os condutores de saida deverdo ser proprios para instalagéo subterranea;

3. Toda parte metdalica ndo energizada devera ser solidamente aterrada, inclusive eletrodutos, base e tampa das caixas de
passagem,

4. Esta instalagao podera ser feita tanto para sistema monafasico, bifasico ou trifasico; e

5. A caixa de medigao devera ser instalada em muro ou mureta, sempre no limite do terreno com a via publica, ou conforme
disposicdes sugeridas no Desenho 05.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: .
CERSUL 01/01/2021 Verséo: 01/2021
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Desenho 15 (em substituicdo ao Anexo O) — Medi¢cdo monofésica ou polifasica —

instalacdo de entrada provisoria

Poste conforme
item 8.5.3 alinea b

lsolador Roldana

Alca pré-formada =
fornecida pela CERSUL Qe Unune de um estribo de

! Ferro - AR11

Cabo multiplexado

P aiisi S
fornecido pela CERSUL __ e oo

. < guadrada 16mm
b I & ‘

Detalhe das conexdes
conforme Desenho 29

Cabos unipolares -
conforme Desenhos ¥
01 ou D2 °

Curva de PVC =
180° ou cabegote ) 1
de didmetro adequado i 523
i i
I Fita galvanizada de & '2
o ago inox e presitha o] 2}
Eletroduto de entrada !
PVC rigido conforme s e
Desenhos 01 ou 02 Poste conforme =
item 8.5 3 alinea b 54
pl A g
B EE L 1 1 2
v R =
_J\__ Recomenda-se caixa de s s
polimero com tampa para
protegdo da tomada Caixa com tampa para
— } protecdo da tomada
[ .
Eletroduto de saida
PVC rigido conforme
Desenhos 01 ou 02
& Detalhe das conexdes dentro
Caixa para medicao T SHEROR NN o
conforme Desenho 30 conforme Desenho 21
£ Curva de PVC Luva de PVC
= |2 hos rigido 180° de de didgmetro
o8 = didmetro adequado adequado
Eletroduto de PVC P
rigido para aterramento = 2
conforme Desenhos 01 o
ou 02
= —t=
Caixa de inspegao
de aterramento
conforme Desenho 28
A J L | Conector para ¥
— =T 0 fl=ll= = haste de aterramento A TE=NE] == ==
| _ Con_du.ur de protecio e \[ i
conforme Dasenhos P ITI\\\ E
A 01 0ou b2 CA =) '.H \ @
f h, 4 \ \ el =3
. | b =
Haste de aterramento ( |) | s =
alta camada i I - L
R P — L J
5@8"x24m \\ \,_J s
% pi
N =]
. e
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

1. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala™
2. Esta instalacdo podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico; e
3. Em nenhuma hipdtese sera permitida a instalacdo de medicdo provisdria em poste da rede de

distribuicao da CERSUL.

Armagdo Secundaria

Desenho 25

e

conform

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:
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Desenho 16 (em substituicdo ao Anexo P) — Instalacdo de medi¢cdo agrupada em
mureta ou muro para unidades consumidoras situadas no mesmo lote, mas
fisicamente separadas (agrupamento de duas/trés medicdes monofésicas ou

agrupamento de uma medi¢ao bifasica e uma monoféasica)

Alga pre-formada

Isolador Roidana

fornecida pela CERSUL de Forcelana  Armacdo Secundaria de um

Cabe multiplexado

L

stribo de Ferro - AR11

Parafuso cabeca quadrada 16mm

=§ fornecido pela CERSUL
—‘ A
| oa .
4 =| =
7 |- S &
-|| : E|E
Il's‘ e El e
W L e G| 5
RS - |2
o Cabeos unipolares Lo
n conforme Desenho 01 ou 02 L 2
— ‘4 g'.l
- Curva de PVC 180° ou abegote =Y
u de diametro adequado =1
&
Eletroduto de entrada % Eletroduto de saida -Z-..}_.
C rigido conforme . PVC rigido nota 3 o
Desenhos 01 ou 02 . /A
" H
Fita galvanizada de
I P I aco inox e presilha e
ALl
5 —l-. .
--ﬁ“."~—-- Plaquela de identificagao Recomenda-se a ulilizagio de laje -
(Vern ) com pingadeira no topo da mureta
. e etrodutlo de sawda
A:o = o 5 Eletroduta d |
S E g =, PVC rigido nota 2
' L e /’ \\
— = f b B =
g SCm(min) ll.l \ b
.. o ! 1 -
Caixas para medigdo L - L @
conforme Desenha 30 kY s '-\ 15cm ’i
f L / 1V _— Ihn =
: Sl ey g
e (o e
15emimin) -
15cm(min) i 5 Ll E
Detalhe das conexdes -
conforme Anexo V T Luva de PVC E
|| i conforme nota 2 £
] 115 S
: k 1 5
Eletroduto de saida ; Curva de PVC
E \x PVC .:'igid:l conforme rigido o°
Eletroduts) de PVC o | 8 nata 2 conforme nota 2
para aterramento H| = o —
SRS [ R =, e -verificar nota 4
(.:olnmrai.c senhos = i e
01ouz - =] o o
F Caixa de inspecio
de aterramento
Alternativa conforme Desenho 28
de saida Mureta ndo podera ser oca
subterrénea
A 4 Y
- s e e B | — i — e e Conector para 1] L]
haste de aterramento | [
57 3|2
Condutor de protegdo - 5 | 5
conforme Desenhos &
01 0u 02 =
®
2IE
Haste de aterramenta i e
alta camada - ﬁ
58"x24m
— | L

1. Podera ser usado eletroduto de PV C rigido tipo "bengala";

2. O eletroduto, luva e curva de PVC rigido utilizados para a saida dos circuitos deverdo possuir segdo minima

de 1.%2"
3. O detalhe da ligagdo dentro das caixas esta apresentado no Desenho 22;

4. A dimenséo “e" apresentada acima varia de acordo com a espessura da caixa a ser instalada. Sendo que, a caixa
devera ser completamente embutida na alvenaria, exceto caixas para medidor cujo disjuntor esteja voltado para a

parte de tras, onde apenas o acesso ao disjuntor ndo deverd ser concretado; e

5. A plaqueta de identificagdo devera ser de adesivo, acrilico ou aluminio. Devera ser firmemente fixada por dentro
da tampa. Além disso, também devera ser colocada uma plaqueta dentro de cada caixa, para evitar inversdes

nas tampas.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
CERSUL 01/01/2021
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Alca pré-formada

Isolador Roldana

Desenho 17 (em substituicdo ao Anexo Q) — Medicdo monofésica ou polifasica —
instalacéo com caixa provida de lente em poste

fornecida pela CERSUL de Porcelana  Armacéo Secundaria de um
b | estribo de Ferro - AR11

Cabo multiplexado

Parafuso cabega quadrada 186mm

= fornecido pela CERSUL _ e —L
{ g -
e o || g
i . = | g
// = Detalhe das conexdes : E i
Poste conforme I/ - conforme Desenhao 29 L 2= =
item 8.5.3 alinea b J— o 2 ;'5 E
W " s ™~ |
W Cabos unipolares I
= conforme Desenhos
= 01 ou 02
F=t:3\ ;}alvanizadg‘ce Curva de PVC .~
aco inox e presilha 180° ou cabecote
; de diametro adequado
Eletroduto de saida
Eletroduto de entrada VG rigido canforme
PVC rigide conforme Desenhos 01 ou 02
Desenhos 01 ou 02
Detalhe das conexdes dentro
da caixa de medicao
Caixa para medic8o conforme Desenho 21 -
conforme Desenho 30 T
E
il 7 Curva de PVC Luva de PVC &
rigido 180" de de diametro 8
diametro adequado adequado =
Eletroduto de PVC ]
rigido para aterramento — =
conforme Desenhos S
01 ou 02 E
8
=
Condutor de protecdo =4 E 8
conforme Desenhos (=]
010u02 i
S MURO
=] o
™
P L
£ Op¢ao de saida —‘
( sublerrénea
by L 100 cm L]
Ay i Maximo
4 Yy
/ N I
Conector para T = - i
haste de aterramento . g a8 B R o
T de aterramento L = ale
e conforme Desenho 28 I —= HE
= |®
s/4
B o
Haste de aterramento __ o E
alta camada : w e
68" x24m ‘H’ g
L 4
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
NOTAS

1. A caixa de passagem/inspec¢ao do aterramento podera estar localizada tanto na frente quanto atras do poste.

2. Podera ser usado eletroduto de PVC rigido tipo "bengala”;
3. Esta instalacao podera ser feita tanto para sistema monofasico, bifasico ou trifasico.

Elaborado por:
CERSUL
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Desenho 18 (em substituicdo ao Anexo R) — Medi¢cdo monofésica ou polifasica —

instalacao incorporada em poste

Caixa para medigdo
conforme Desenho 30

Trago para verificacdo
do engastamenio

NOTAS

Alga pre-formada

fornecida pela CERSUL de Porcelana

Cabo multiplexado
fornecido pela CERSUL _

Detalhe das conexdes
conforme Desenho 29

Cabos unipolares
conforme Desanhos
01 ou 02

Curva de PVC
180° ou cabecote
de didmetro adequado

Poste com medicao incorporada
conforme item 8.5.3 alinea b

Detalne das conexdes dentro
da caixa de medigao
conforme Desenho 21

VISTA FRONTAL

m
-]
o
o

Caixa de inspecéo
de aterramento
conforme Desenho 28

Conector para
haste de
aterramento
Condutor de protegao
conforme Desenhos
01 ou 02

e Y g

Isclador Roldana

Armagdo Secundaria de um
estnbo de Ferro - AR11
Farafuso cabeca quadrada

A

f0cm (max)

20em (min)

do item 8.5.1.1

onforme alinea "L

c

Acesso aos eletrodutos
de saida do poste

Haste de aterramento
alta camada
58" x24m

Engastamento

VISTA LATERAL

1. Esta instalag&o podera ser feita tanto para sistema monofésico, bifasico ou trifasico.

Elaborado por:
CERSUL

Data de inicio da vigéncia:
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Desenho 19 (em substituicdo ao Anexo S) - Instalacdo de medicdo agrupada
incorporada em poste para unidades consumidoras situadas no mesmo lote, mas
fisicamente separadas (agrupamento de duas/trés medi¢cbes monofasicas ou

agrupamento de uma medicao bifasica e uma monoféasica)

Alga pré-formada

Isolador Roldana

fornecida pela CERsUL 9€ Porcelana  Armagéo Secundaria de um
eslribo de Femo - AR11

Cabo multiplexado
fornecido pela CERSUL |

Detalhe das conexdes
canforme Desanho 22

Cabos unipclares
conforme Desenhos
01 ou 02

e

1 =11 A=

Curva de PVC .~
180" ou cabegote
de didmetro adequadc

Poste com medi¢do incorporada
conforme item 8.5.2 alinea b

|
=
BT e
|

Plaqueta de identificacao

T= {Ver nota 1)
A- =

CASA 01 SE

! —

.'4 Bem (minl

in

2t

Detalhe das conexdes dentro
da caixa de medicao
conforme Desenho 23

L gl

=

Caixa para medicao
conforme Desenho 30

Caixa de inspecdo
Conector para de aterramento
haste de conforme Desenho 28
aterramento 3

Trago para verificagao
do engastamento

g CEID

=

]
E ]
M@ q oD
170 £ 10¢em
Topo da caixa

Condutor de protecaéo
conforme Desenhos

01 ou 02

. Acesso aos eletrodutos
de saida do poste

P
Haste de aterramento I

Parafuso cabeca quadrada 16mm

alta camada
58 "x24m

VISTA FRONTAL

NOTAS

511

nforme alinea "L" do item B.5.

I

'I
enho 25

Engastamento
conforme Des

-

WVISTA LATERAL

1. A plaqueta de identificacdo devera ser de adesivo, acrilico ou aluminio. Devera ser firmemente fixada por
dentro da tampa. Além disso, também devera ser colocada uma plaqueta dentro de cada caixa, para evitar

inversdes nas tampas.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
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Alca pré-formada

fornecida pela CERSUL d& Poreelana

Cabo mulbplexado
fornecido pela CERSUL .

Isolador Roldana
Armacdo Secundaria de um
esiribo de Ferro - AR11

Desenho 20 — Medicao polifasica com disjuntor maior que 100A - instalagcdo em
muro ou mureta — entrada aérea

Parafuso cabega quadrada 16mm

—E Curva de PVC A
41w F _ = %
ﬂ{ Detalhe das conexdes 180° ou cabsgote £ o
| = conforme Desenho 29 ie diamet E
f/’/ . ._.G..\Iimﬁiﬂ E E
I"( adequado G| B
| ® Cabos unipolares - =
WA confarme Desenhos Ny o
W H e 01 ou 02 = Y
S Outra opgdo de saida do =
- ramal com cabo multiplex ! E
. - - 2
T ! vl b / &
s S i sy
\ = o E ¥
. &
t &
B | a2
Elatroduto de entrada Eletroduto de saida F(w
PVC rigido conforme ¢ |b—— PV rigido conforme M
Desenhos 01 ou 02 e Desenhos 01 ou 02 —
= Fosie conforme
4 iterm §.5.3 alinea b
4l |5 Al
N/ —L
W Recomenda-se a utilizagéo e S L,
Y 1T de laje com pingadeira no < 9 TN
topo da mureta / :
sl
| Fita galvanizada de o
0 e ago inox e presilha -
rf \ )
%, ¥ [==]
\\\ ___// E
: 149em 3
\\\ S Tt Q
e —. -
| | () il -
o
15cm{min) Detalhe das conexfes dentro | Liii ‘_:':_"
'y da caixa de medican © .
-a i)
conforme Desenho 24 -
]
Caixa para medicdo H L::;:j,‘:\ o
conforme Desenho 30 . . O _,-_b e =
=8 T adeguado
Eletroduto de PVC [ J . .
; ot T8 & & - verificar nota 4 . Curva de PVC
para aterramenio + (E, - o | rigido 90° de
conforme Desenhos 2le 4
01 cu D2 - ,E didmetro adequado
Mureta ndo podera ser oca Caixa de inspegéo
de aterramenio
4 conforme Desenha 28
Alternativa de salda
subterrdnea v & / L J
L T . T
: | ] Conector para 1
haste de aterramento o =
iy
(31}
VISTA FRONTAL e 0|8
g 3%
gD
Condutor de protegéo % =]
conforme Desenhos %E
01 ou 02 515
Haste de alerramento =
alta camada
5/@8"x24m 4

NOTAS

VISTA LATERAL

1. Alternativamente podera ser utilizada entrada subterrdnea sem a utilizagdo do poste, conforme

representagdo dos Desenhos 07 ou 08.
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Desenho 21 — Detalhe de conexdes de medi¢fes Unicas

Nas conexdes do medidor
deverao ser utilizados
terminais tubolares (ilhos)
longos (minimo 18mm) ou
terminais de compressao
macicos - TCM

Condutores de ligagdo do DPS
16mm? (ver nota 1)

Condutores de acordo com
Desenhos 01 ou 02

Barramento de
cobre

NOTAS

Terminal tubolar (ilhos)
para as conexdes do
_disjuntor e dps

\  Terminal tubolar
] (ilhds) para dois

—_/ condutores
A

7

Terminal de compresséo
"YA" para condutores
flexiveis

Para condutores
rigidos utilizar uma
volta no parafuso

~ Parafuso de fixag@o
\ com isolador

1. A sec¢do dos condutores de entrada e saida do DPS podera ser reduzida desde que respeite o disposto no

item 10.1.3 da norma FECO-D-04.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia:
CERSUL 01/01/2021
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Desenho 22 (em substituicdo ao Anexo T) — Detalhe de conexdes de medicdes
agrupadas horizontais

Nas conexdes do medidor deversio ser Terminal tubolar (ilhos)
utilizados terminais tubolares (ilhos) p?clr.a as conexdes do
longos (minimo 18mm) ou terminais de disjuntor e DPS.

compressdo macigos - TCM

.//Iﬂ‘\
A - ]

Condutores de ligacéo i
: Disjuntor

do DPS 16mm? (ver - DPS

nota 1) N = .
j 2 E} 5
/ \
¢ )
. o
. N /
N A
Terminal tubolar
Condutores de acordo » (ilhos) para dois |
com Desenhos 01 ou 02 / / 5\ condutores
."l \\
f T
Barramento / - Terminal de compresséio "YA"
de cobre . _)a/ E para condutores flexiveis
m‘fz\ N By, \ 100mm Vo @E
Sl R R K
" : .J para condutores rigidos
\._J' utilizar uma volta no parafuso
q"
I s A
N i # @
. > il

Parafuso de fixacéo
\ com isolador

NOTAS

1. A secio dos condutores de entrada e saida do DPS podera ser reduzida desde que respeite o disposto no
item 10.1.3 da norma FECO-D-04.

2.A caixa de medigdo em que entra o aterramento devera possui obrigatoriamente o BEP para conex&o de
todos os neutros e os aterramentos dos DPS.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: .
CERSUL 01/01/2021 Verséo: 01/2021
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Desenho 23 (em substituicdo ao Anexo U) — Detalhe de conexdes de medi¢cdes

agrupadas verticais

Entrada |

Nas conex&es do medidor
deverdo ser utilizados terminais
tubolares (ilhés) longos (minimo
18mm) ou terminais de
compressao macigos - TCM

Condutores de ligagao

do DPS 16mm? (ver nota 1) -

Condutores de conforme

Desenhos 01 ou 02

Para condutores
rigidos utilizar uma
volta no parafuso

:@;.:

Terminal de
compressdo "YA" para
condutores flexiveis

\“-\_
Barramento

“1-.._de cobre

—  ———— /" Parafuso de fixagao

NOTAS

S * com isolador

1

-

Saida

Terminal tubolar (ilhos)

para as conexdes do

disjuntor e DPS.
P e

Terminal tubolar
(ilhos) para dois
condutores

T

&

=
I_I._

Aterramento

Opcéo de saida
subterranea

1. A seg8o dos condutores de entrada e saida do DPS podera ser reduzida desde que respeite o disposto no
item 10.1.3 da norma FECO-D-04.
2. A caixa de medigdo em que entra o aterramento devera possui obrigatoriamente o BEP para conexo de
todos os neutros e os aterramentos dos DPS.
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Desenho 24 — Detalhe de conexdes de medigcbes com disjuntor caixa moldada ou

maior que 100A

Caixas deverao ser
abertas internamente

Nas conexdes do medidor
deverao ser utilizados
terminais tubolares (ilhos)
longos (minimo 18mm) ou
terminais de compressao

Terminal adequado

Terminal adequado
duplo, para cabos
de saida e

ligagdo do DPS

Terminal de compressao "YA"

Para condutores rigidos utilizar

macigos - TCM
/ \
4 \.
/ e W para condutores flexiveis
/ AT Y
Barramento KI / R\
2 - = ', ’
de cobre 4 s
/ 5 N
[ _ 4

NOTAS

uma volta no parafuso

Parafuso de fixagao

% com isolador

1. A seg¢do dos condutores de entrada e saida do DPS podera ser reduzida desde que respeite o

disposto no item 10.1.3 da norma FECO-D-04.
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Desenho 25 (em substituicdo ao Anexo V) — Poste particular

. T

-

|
T T L |
| e= 10 + 0,6
@ e = Engastamento
L = Comprimento do poste

4 — ¥

NOTAS

1. Os postes deverao ser de concreto ou fibra;

2. Dimensdes em metros;

3. Poste dimensionado de acordo com os Desenhos 01 ou 02.

4. Para ligagao provisoria (construgao) o poste podera ser de madeira com esforgo e altura dimensionados conforme
Desenhos 01 ou 02,

5. Os postes poderdo ser do tipo Duplo T ou Circular.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: .
CERSUL 01/01/2021 Verséo: 01/2021
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Desenho 26 (em substituicdo ao Anexo W) — Caixa de passagem subterranea

Tampa de ferro
conforme Desenho 27

_Ver nota 1
3,2 3.2 ' - i
581 " S 138l |8
i ™ il 65 |
= —| 1] — — — —
; :
| |
Il = = |- e
‘_ - ‘ - : A -
Brita - Brita
CORTE A-A CORTE B-B'
15 o B Saida dos condutores (opcional)
u’)l
1
A Al
| {
| H
s
I
|
el - | .. Entrada dos condutores (opcional)
VISTA SUPERIOR

NOTAS

1. Quando as influéncias externas néo representarem risco de danificar a caixa, a espessura das paredes da mesma
podera ser reduzida, desde que a caixa seja de concreto.

2. As dimensdes apresentadas sio valores em cm;

3. Caixas instaladas em passeio publico ou em locais de circulagdo de veiculos deverdo possuir tampa de ferro
conforme Desenho 27.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: Versio: 01/2021
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Desenho 27 (em substituicdo ao Anexo X) — Tampa da caixa de passagem

subterranea
70
1 __"'_- 68 11
] 1 e X=265
e || =245
\\\5\\_ X /?”. =
D . ‘0\; £ __,/ DET C D CORTE-EE
Q& 9 R A
© (= N o f 1' '
< | T v, E S @ E
(@) ENERGIA rﬁg‘: ol 7 5
B < o P L Ay L N A
i o .35 ———
B/ e/a8 ‘/’I//’ - .:\\\.-?\ g (II\ '\_\f;‘—\ /}’ j
BaHERE CUIDADO anoiso . |/
ELETRICIDADE  nedui L
| 7 [ [ i +25kN(BTRE)
o VISTA SUPERIOR DETALHE C
DET.B 1
' i

_ LCHT |\' - )

1 j | , 2 ™ . .\.._/' ' . .
= 1

CORTE - DD

BASE PARA A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

" DETALHE-B =i =

714 20
= = A CALGADA
s {“‘:h/:; = CALCADA GUI ALCADA
i VIA
i
. CLASSE MINIMA CLASSE MINIMA
C Cc B125 _|_ D400
A A
ot [
hEb
=
L
'r N E—
VISTA SUPERIOR
=
| [
1 | DETALHE - A
{ 1
: A
CORTE-CC DETA
NOTAS

1. A tampa devera estar de acordo com a norma NBR10160;

2. Acabamento betuminado na cor preta;

3. As dimensdes referem-se as caixas de dimensdes 65x41 cm;

4. Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificagtes:

a)Na face superior; "raio” simbolo de elefricidade, e as inscrigoes "cuidado elefricidade”, "energia”, "NBR10160",
"nodular”, classe B125 e D400 e a carga de controle 125 kN ou 400 kN;
b)Na face inferior: logomarca e/ou nome do fabricante, més/ano de fabricacéo, lote e outros;
c)No aro: em local visivel apés a instalagao: "NBR10160" e a classe B125 ou D400.

5. As tampas deverdo possuir ensaios em laboratérios credenciados de acordo com as respectivas normas da

ABNT,

6. Né&o é permitida a inscricdo de nome ou logomarca de distribuidores;
7. Medidas em centimetros (cm), quando nao indicado em contrario.
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Desenho 28 (em substituicdo ao Anexo Y) — Detalhe de aterramento - caixas de
inspecao

SISTEMA DE ATERRAMENTO CAIXA DE INSPECAO (CONCRETO)
Alga retrati
Condutor de protecao Cabo da malha de aterramento
conforme Desenhos 01 ou 02 conforme nota 1 B ===
‘ai ao BEF da medigio ™. ! TR
* - =
T 3,00 m 3.00m =]
1 T 1
Haste de aterramento - alta camada
Caixa de inspecao 4 ', Comprimento 2.4 metros e didmetro de 5/3" L
Brita
NOTAS -
1. A malha de aterramento deveréd ser composta por tantas hastes quanto ", Haste de ateramento

for necessario, assim como cabo de cobre nu de segdo adequada (minimo

35mm?) para atingir os valores de resisténcia maxima de aterramento de 250
em qualquer época do ano.

\J'l

CORTE AA

2. Caso seja necessario ampliar-se a malha de aterramento, as novas
hastes serdo colocadas segundo disposi¢éo analoga a representada acima, A

A!

-

3. A caixa de inspegao devera estar |localizada na haste que interliga a g gl
malha de aterramento ao BEP da medicéo; 3 - il

PLANTA BAIXA
CAIXA DE INSPECAOQ - (CONCRETO PRE - MOLDADO, PVC OU DE FIBRA).

OPGCAO 1 OPCAO 2 - CILINDRICA
" 330 70 30 270 30
2& o
e P—— = S | T B
oy P ~_12 ﬁ?lj[ E‘_
Ik Ik
I T
T - i
¢ I ' =
[ 1k
] =]
25 | 1k
T . ™
1 1.2 300 l [
VISTA FRONTAL A7 g Y oo/ A VISTA FRONTAL
CORTEA-A CORTEC-C
— — = % | ——
& 265 @ 270
| CORTEB- B = CORTE D -D'
1 B l.’l.’.'f B' D‘
y xy | L |4 ¥
P a = A
|
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR
CAIXA TAMPA CAIXA TAMPA
NOTAS

1. As dimensbes (em mm) acima referem-se as caixas em concreto. Para as caixas em material polimérico as dimensdes poderao
ser reduzidas desde que as influéncias externas no local onde sera instalada a caixa ndo representem risco de danifica-la, para
esses casos a profundidade minima tolerada sera de 30cm.
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Desenho 29 — Detalhe de conexdes com arede da CERSUL

Ramal de Ligacdo Aéreo e Poste Particular

Conector cunha
Fornecido e instalado
pela CERSUL

Ramal de ligacao
Formecido e instalado pela CERSUL, Condutor neutro nu
exceto em ligagbes proviscérias

=

Terminal de compressao
macigo - TCM Longo
Formmecido e instalado
pelo consumidor
(apenas no neutro)

Conectores perfurantes
Fornecidos e instalados
pela CERSUL ¥

*. |sclante Termocontratil

if I Condutores do ramal de entrada
Formnecidos e instalados pelo consumidor

Rede de Distribuicdo Nua e Entrada Subterranea

Conector cunha
Fornecido e instalado
pela CERSUL

Condutores nus

Terminal de compressao
\ macico - TCM Longo
;  Fornecido e instalado
Nof pelo consumidor
: (em todos os condutores
%, do ramal de entrada)

“, Isolante Termocontratil
Condutores do ramal de entrada
Fornecidos e instalados pelo consumidor

Rede de Distribuicdo Multiplexada e Entrada Subterranea

Condutor neutro nu

a
Conector cunha Isolante o
Fornecido e instalado N, Termocontratil = ~ —
pela CERSUL ] o
N~ H o
& B
. x_“‘“a.._\‘__
| e e =
\\ \_u." :E] 9 ! Conectores perfurantes
Terminal de compressao . |_| //’ a5 Fornecidos e instalados
macigo - TCM Longo ' pela CERSUL
Fornecido e instalado S —
pelo consumidor o
(apenas no neutro) -

. Fornecidos e instalados
.. pelo consumidor
NOTAS

1. Nas conexdées bimetalicas de cobre com aluminio, o condutor de cobre devera ficar sempre por baixo para evitar a
corrosdo do aluminio;

2. Quando for utilizado condutores rigidos é dispensével a utilizagdo de terminais TCM nos ramais de entrada.

Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: .
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Desenho 30 (em substituicdo ao Anexo DD) — Caixas de medicao

= T
Visor vidro Acesso ao disjuntar

i 3
i 1 | I| Acesso ao
D il disjuntor
L <
Q 1
IR 5 | [ =
CA ;'{t"\ PARA i\f]ED‘|D'?R CAIXA PARA MEDIDOR
MONOFASICO E POLIFASICO MONQFASICO E POLIFASICO
COM DISJUNTOR VOLTADO
PARA TRAS
Acesso ao disjuntor
) Visor vidro I
T inj
LS
Ol - - f’-._u:m—-_ o
Bl I—AG\.
A, = o
1
L ol =
L - P -
CAIXA PARA MEDIDOR CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO
MONOFASICO E POLIFASICO SEM ACESSO AQ DISJUNTOR
PROVIDA DE LENTE (Utilizada juntamente com caixa exclusiva

para disjuntor tipo caixa moldada ou maior
que 100A, conforme Desenho 20)

Acesso ao disjuntor

CAIXA EXCLUSIVA PARA DISJUNTOR TIPO CAIXA MOLDADA OU MAIOR QUE 100A
{Utilizada juntamente com caixa para medidor polifasico sem acesso ao disjuntor,
conforme Desenho 20)
Observacao: Todas as caixas deverdo ter o suporte para o(s) dps do lado esquerdo e suporte para
o disjuntor do lado direito. Exceto a caixa exclusiva para o disjuntor maior que 100A.

N iat Dimensdes min.

omencilatura AxLxP (mm)

Caixa para medidor monofasico em policarbonato & noryl 420x250%148

Caixa para medidor polifasico em policarbonato e noryl 520x260x186

Caixa para medidor monofasico provida de lente 420x250%148

Caixa para medidor polifasico provida de lente 520x260x186

Caixa para medidor polifdsico sem acesso ao disjuntor 520x260x186

Caixa exclusiva para disjuntor maior que 100A 520x260x186

NOTAS
1. Para utilizag@o de caixas diferentes das descritas acima, devera ser consultado o setor técnico
da CERSUL.
Elaborado por: Data de inicio da vigéncia: .
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4 CONSIDERACOES FINAIS

A responsabilidade pela elaboragdo desta Instrucdo Normativa — IN 01 € do Setor técnico

da CERSUL.

Quaisquer duvidas e sugestdes deverdo ser encaminhadas para os contatos descritos

abaixo.

CERSUL — COOPERATIVA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA
Rua Ludovico Menegaro, 1275 — Sdo Luiz — Turvo SC

CEP: 88930-000

Fone: (48) 3525-8400
E-mail: cersul@cersul.com.br

Departamento Técnico:
Eng. Rdmulo Grechi
Eng. Alvaro Coelho Bratti
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